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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Kruszywa
w asortymentach przedstawionych w zataczniku do niniejszego certyfikatu
przeznaczone do stosowania: w budynkach, drogach i innych obiektach budowlanych,
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych, w konstrukcjach zabezpieczen
hydrotechnicznych i regulacyjnych, w konstrukcji toréw kolejowych

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:
Kopalnie Odkrywkowe Surowcow Drogowych S.A.
w Niemodlinie
ul. Bohateréw Powstan Slaskich, 49-100 Niemodlin

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

KOPALNIA BAZALTU RUTKI-LIGOTA
49-130 Tulowice

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji stalosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA norm:

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

(odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010)

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
(odpowiednik krajowy PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010)

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

(odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004 Kamien do robét hydrotechnicznych

(odpowiednik krajowy PN-EN 13383-1:2003, PN-EN 13383-1:2003/AC:2004)

EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004 Kruszywa na podsypke kolejowg

(odpowiednik krajowy PN-EN 13450:2004, PN-EN 13450:2004/AC:2004)

w ramach systemu 2+ sg stosowane oraz, ze
zaktadowa kontrola produkcji spetnia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy w dniu 12 maja 2014 r., zostal zmodyfikowany w dniu 7 grudnia 2020 r.
i pozostaje wazny, dopoki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych, sam
wyrob budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie
zawieszony lub cofniety przez jednostke notyfikowang certyfikujaca zakladowa kontrole produkcji.

KIEROWNIK CENTRUM
JAKOSCI | CERTYFIKACJI

y /'3’(;/:,- /
mgrinz. Michat Kozlik

S

dr igz. Marcin M. Kruk

Warszawa, dnia 7 grudnia 2020 roku




' Sie¢ Badawcza Lukasiewicz -

T e

Instytut Mechanizacji Budownictwa PCA
i Gornictwa Skalnego P REo TG

AKREDYTACJI

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ — NR 1454

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03

CERTYFIKACJA
tukasiewicz tel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl ALY
IMBIGS

AC 002

ZAKRES CERTYFIKATU ZGODNOSCI
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCII

1454-CPR-0044
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Certyfikat dotyczy nastepujgcych wyrobow

Kruszywa

scharakteryzowane wedtug:

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu
(odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010)

w asortymentach: 2/8; 8/16

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
(odpowiednik krajowy PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010)

w asortymentach: 0/2; 0/4; 0/12,5; 25,6; 218; 4131,5; 5,6/8; 8/11,2; 8/12,5; 8/16; 11,2/16;
16/22,4; 31,5/63

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

(odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)

w asortymentach: 0/12,5; 0/31,5; 0/63

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004 Kamien do robot hydrotechnicznych
{odpowiednik krajowy PN-EN 13383-1:2003, PN-EN 13383-1:2003/AC:2004)

w asortymentach: 63/125; 90/250

EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004 Kruszywo na podsypke kolejowg
(odpowiednik krajowy PN-EN 13450:2004, PN-EN 13450:2004/AC:2004)

w asortymentach: 31,5/50
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